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Bauprojekt
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Amphibien- Leitelement
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temporäre Leitelemente

temporäre Leitelemente

Rauhbett mit Beckenstruktur
(Blöcke in Filterschicht)
Steine 0,5 bis 1.0 t/Stk.

Einstieg Leitwerk
Blöcke in Beton
Steine 0,5 bis 1.0 t/Stk.
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Bepflanzung gem. Gestaltungsplan
Plan Nr. 1813-16

Ein-/Ausstiegsbauwerk
Blöcke in Beton
Steine 0,5 bis 1.0 t/Stk.

Belagsarbeiten

Buhne überschüttet
mit Flussschotter
Steine 0.5 - 1.0 to/Stk.

Strand
(Deckschicht 0/32 mm  /
Fundationsschicht 45/150 mm)

Uferlinie
433.58 m.ü.M.

Buhne überschüttet
mit Flussschotter
Steine 0.5 - 1.0 to/Stk.
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Kolkschutz
(Blöcke in Filterschicht)
Steine 0,5 bis 1.0 t/Stk.

Blocksatz
Blöcke in Beton
Steine 0,5 bis 1.5 t/Stk.
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Klimatunnel KT 500
(ohne Öffnungen)

Klimatunnel KT 500
(mit Öffnungen)
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Kolkschutz
(Blöcke in Filterschicht)
Steine 0,5 bis 1.0 t/Stk.

Blocksatz
Blöcke in Beton
Steine 0,5 bis 1.0 t/Stk.

Ein-/Ausstiegsbauwerk
Blöcke in Beton
Steine 0,5 bis 1.0 t/Stk.
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Klimatunnel tieferlegen / schützen.
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Einstieg Leitwerk
Blöcke in Beton
Steine 0,5 bis 1.5 t/Stk.

BankettBankett
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Klimatunnel KT 500
(ohne Öffnungen)

Blocksatz
Blöcke in Beton
Steine 0,5 bis 1.0 t/Stk.

Kolkschutz
(Blöcke in Filterschicht)
Steine 0,5 bis 1.0 t/Stk.
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Blocksteine
0.5 - 1.0 to/Stk.
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 Datengrundlage: 
 Ausschnitt aus "Plan für das Grundbuch"
 vom 17.07.2018, Raum und Wirtschaft (rawi), Luzern

Übersichtsplan   1:2000

Situation   1:100

Teilöffnung Rütelibach /
Zugang Amphibien 

Situation und Schnitte 1:100
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