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Umwelt / Ökologie:

Bauprojekt

Projektbearbeitung:
Bauingenieur:
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Reptilienunterstand
(Sand, Holz, Steine/Blöcke)

Blockstufen 
in Beton
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Uferlinie
433.58 m.ü.M.

Ufermauer bestehend

Vierwaldstättersee

Seestrasse

Holzrost Ø 15-20 cm, 
Geotextil

Bepflanzung gem. Gestaltungsplan
Plan Nr. 1813-16

Sitzsteine

Buhne überschüttet 
mit Flussschotter
Steine 0.5 - 1.0 to/Stk.

Buhne überschüttet
mit Flussschotter
Steine 0.5 - 1.0 to/Stk.

Flachwasserbereich
(Deckschicht 0/32 mm /
Fundationsschicht 45/150 mm),
Geotextil

Strand
(Deckschicht 0/32 mm /
Fundationsschicht 45/150 mm)
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Schnitt A - A   1:100

WSP HW 100

MWSP

Abbruch/Rückbau

SeestrasseRasen bestehendZugang See
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   425.00

435.05

433.58

Fundation
Blockstufen

Flachwasserbereich
(Deckschicht 0/32 mm /

Fundationsschicht 45/150 mm)
Geotextil

Strand
(Deckschicht 0/32 mm /

Fundationsschicht 45/150 mm)
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1:8 bis 1:4

Seestrasse

2054

Rüteli

Schnitt B - B   1:100

WSP HW 100

MWSP

Best. Terrain
Abbruch/Rückbau

SeestrasseRasen bestehendBuhne / Zugang See
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Holzrost Ø 15-20 cm,
Geotextil

   425.00

Fundation
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Buhne überschüttet
mit Flussschotter

Steine 0.5 - 1.0 to/Stk.

Strand
(Deckschicht 0/32 mm  /

Fundationsschicht 45/150 mm)
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~ 2 %

bestehend:
Schmutzabwasser

Wasser
Reinabwasser

Steuerkabel
Elektrizität
Telefon

Projekt
Baulinie / Gewässerraum
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 Datengrundlage: 
 Ausschnitt aus "Plan für das Grundbuch"
 vom 17.07.2018, Raum und Wirtschaft (rawi), Luzern

Übersichtsplan   1:2000

Situation   1:100

Zugang See

Situation und Schnitte 1:100

1813 - 14

Zugang See

420/1050lm lb28.11.2019
Gepr.erst.Datum:
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5 m Massstab 1:100


	1813-14 Abschnitt Zugang See

