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Reptilienunterstand
(Sand, Holz, Steine/Blocke)
Buhne Uberschuttet
mit Flussschotter
Steine 0.5 - 1.0 to/Stk.
Holzrost @ 15-20 cm, ‘:x
Geotextil
(7))
Datengrundlage:
/VI Ausschnitt aus "Plan fiir das Grundbuch"
vom 17.07.2018, Raum und Wirtschaft (rawi), Luzern
0.5m 5m Massstab 1:100
25m 10m
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Buhne tberschittet
mit Flussschotter
Steine 0.5 - 1.0 to/Stk.
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Flachwasserbereich
(Deckschicht 0/32 mm /
Fundationsschicht 45/150 mm),

Geotextil

epflanzung gem. Gestaltungspl
lan Nr. 1813-16

L 3]

Schnitt A-A 1:100

433.58 m.u.M.

Vierwaldstéttersee

18.00
Zugang See Rasen bestehend Seestrasse
Blockstufen |
in Beton ~ | -
(@) - S . s
™ M Q I <
435.05  WSP HW 100 Xt o) i h 74 N h 74
___________ < st. Terrain
& Abbruch/Rickbau v Be V. 7z 7]
v |
|
433.58 MwWSP |
|
|
Fundation |
Blockstufen .
|
|
|
|
|
13.50 4.50 |
f f
Flachwasserbereich Strand |
(Deckschicht 0/32 mm / (Deckschicht 0/32 mm / :
Fundationsschicht 45/150 mm) Fundationsschicht 45/150 mm) ' g
Geotextil | ©
=
| ©
2
| @
L@
| S
. O
1O
10.82 9.76
Buhne / Zugang See Rasen bestehend Seestrasse

435.05  WSP HW 100

433.58 MWSP

Holzrost @ 15-20 cm,

Geotextil

~
©
§ Abbruch/Riickbau
v

Blockstufen
in Beton

Best. Terrain

7.25

Buhne Uberschittet
mit Flussschotter
Steine 0.5 - 1.0 to/Stk.

(Deckschicht 0/32 mm /
Fundationsschicht 45/150 mm)

Fundation
Blockstufen

<4 435.17

.\< —— —

Gewasserraum

e 435.18




	1813-14 Abschnitt Zugang See

