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Seeufergestaltung Riteli, Horw

Zusammenfassung

Die Zustandsaufnahmen von 2010/ 2018 der bestehenden Ufermauer haben gezeigt, dass diese Mauer grosse
Méngel aufweist und Handlungsbedarf besteht. Zudem hat das Ruteli das Potential fir eine 6kologische Auf-
wertung.

In Bezug auf die notwendige Instandstellung der Ufermauer und der 6kologischen Aufwertung werden fur das
Ruteli folgende Massnahmen vorgeschlagen:

¢ Teilo6ffnung Ritelibach (Mindung) / Zugang Amphibien

e Zugang See, Partielle 6kologische Aufwertung mittels Flachuferbereich und Verbesserung des
Seezugangs fur Mensch und Tier.

e Instandstellung und Vorschittung der Ufermauer als Kolkschutz unter Riicksichtnahme auf
Grossmuscheln und Wasserpflanzen.

¢ Massnahmen Schilfbestand.

Durch die geplanten Massnahmen entwickelt sich dieser Abschnitt zu einem wichtigen naturnahen Element
und starkt die Vernetzungsachse. Insbesondere durch die Entfernung der harten Uferverbauung verbessert
sich die Vernetzung zwischen See und Land enorm. Die seitlichen Gehdlzgruppen verbessern das Land-
schaftshild und tragen zu einer Verbesserung der Langsvernetzung bei.

Durch den Teilabbruch der beschadigten Ufermauer und die Abflachung (Neigung 1:8) wird eine sehr kosten-
aufwandige Mauersanierung eingespart und gleichzeitig ein gut begehbarer Zugang fir Mensch und Tier zum
Wasser geschaffen. Beim Ruteli ist die Abflachung nur fir die Natur, mit geeigneten Massnahmen, wie eine
Bepflanzung mit Dornenstraucher, wird der Bevolkerung der Zugang zum See verhindert.

Der Kostenvoranschlag betragt SFr. 510°000.- (inkl. Unvorhergesehenes, Honorare und MwSt.).

Verzeichnis Anhang und Planbeilagen

Anhang Bezeichnung Massstab
Anhang 1| Kostenvoranschlag

Plan-Nr. Bezeichnung Massstab
1813-11 Topographische Karte 1:25'000
1813-12 Ubersicht Massnahmen, Situation 1:500
1813-13 Teil6ffnung Ritelibach / Zugang Amphibien, Situation und Schnitte 1:100
1813-14 Zugang See, Situation und Schnitte 1:100
1813-15 Instandstellung Ufermauer, Situation und Schnitte 1:500/ 1:100
1813-16 Gestaltungsplan 1:100
1813-17 Plan der beanspruchten Flachen 1:500
1813-18 Baulinien und Gewéasserraum 1:500
1813-19 Absteckungsplan 1:500 / 1:500
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1 Anlass und Auftrag

1.1 Zusammenhang des Auftrages

Die Zustandsaufnahmen von 2013 der bestehenden Ufermauer haben gezeigt, dass diese Mauer grosse Méan-
gel aufweist. Es wurden umgehend notwendige bauliche Massnahmen (Sofortmassnahmen) getatigt, damit
der Zugang zum Ruteli der Bevdlkerung wieder gefahrenlos ermdéglicht werden konnte. Die Mauer wurde am
Fuss abschnittsweise mit Beton unterfangen und damit verstérkt. Eine Sanierung der gesamten bestehenden
Mauer wird aufgrund des Berichts von Staubli, Kurath und Partner AG (2013) bis 2018/2019 notwendig sein.

2011 wurde ein Gestaltungsprojekt fur das Ruteli erarbeitet und zur Prifung an den Kanton Luzern abgegeben.
Dieses ausgearbeitete Projekt wurde durch den Kanton als bewilligungsfahig eingestuft.

Dabei soll der Perimeter in drei Abschnitte unterteilt werden:

1.) Freizeitnutzung: abgestufte Liegewiese mit Flachufer.

2.) Natur: bestehender Schilfgurtel wird belassen, bzw. wird gefordert, Sicherung des Ufers mit Block-
wurf.

3.) Kulturgut: Erhalt der bestehenden Mauer und Parkanlage. Zudem besteht hier die Diskussion den
Rutelibach zu 6ffnen und aufzuwerten, um auch der Vernetzung der Amphibien gerecht zu werden.

Der Einwohnerrat der Gemeinde Horw hat das Projekt aber abgelehnt. Einerseits sei es viel zu teuer, ande-
rerseits will man keine Aufwertung der Nutzung generieren, welche in Konkurrenz zur Winkelbadi stehen
wirde. Der Gemeinderat beauftragte am 05. Juni 2018 die Bolz Umwelt GmbH und die Schubiger AG Bauin-
genieure ein Instandstellungsprojekt der Ufermauer auszuarbeiten, unter Berlicksichtigung von 6kologischen
Aufwertungsmassnahmen. Die Abschnitte Okologie und Nutzung sind klar zu trennen.

Um im Rahmen dieses Konzeptes moglichst konkrete Massnahmen aufzeigen zu kdnnen, wurde der Zustand
der Ufermauer und ihres Umfeldes nochmals sehr detailliert erhoben (Zustandsaufnahmen 2018) und eine
Vorstudie ausgearbeitet. Diese Vorstudie wurde der Gemeinde Horw und den kantonalen Amtern (uwe, lawa
und vif) vorgestellt und fir gutgeheissen.

1.2 Ziele des Auftrags

Mit dem vorliegenden Projekt wird die Vorstudie 2018 nun zum Bau- und Auflageprojekt ausgearbeitet. Dabei
wurden die Stellungsnahmen der Gemeinde Horw sowie von den kantonalen Fachstellen im Projekt bertick-
sichtigt.

1.3 Projektorganisation

1.3.1 Bauherrschaft

Bauherr: Gemeinden Horw
Baudepartement Tiefbau
Gemeindehausplatz 1
6048 Horw
vertreten durch: Michael Mahrer
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1.3.2 Projektbearbeitung

Schubiger AG Bauingenieure, Untermattstrasse 3, 6048 Horw
=  Projektleiter: P. Scheiwiller

4

Hydraulik:
= L.Brun

Statische Berechnungen:

Projektierung: =  P. Scheiwiller
= P. Scheiwiller
* M. Bolz b

. Umwelt / Gestaltung:
L. Brun = M. Bolz, Umwelt Bolz GmbH, Buochs

Beratung Amphibien:
= T.R0606sli, carabus Naturschutzbiro,
Luzern

1.3.3 Projektschnittstellen und Abgrenzung

Keine bekannt

1.4 Adressen vom Auftragsgeber und Auftragsnehmer

Auftraggeber Gemeinde Horw
Baudepartement Tiefbau
Gemeindehausplatz 1
6048 Horw
vertreten durch: Michael Mahrer

Auftragnehmer:  Schubiger AG Bauingenieure
Untermattstrasse 3
6048 Horw
vertreten durch: L. Brun

1.5 Auftragserteilung

Die Gemeinde Horw beauftragte die Bolz Umwelt GmbH und Schubiger AG Bauingenieure ein Revitalisie-
rungsprojekt fir das Seeufer Riteli und den Miindungsbereich des Ritelibachs auszuarbeiten. Der Auftrag
wurde am 21. Dezember 2018 erteilt.
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2 Grundlagen

2.1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Eidgendssische und kantonale Gesetze

2.2 Richtlinien und Wegleitungen

Richtplan, Zonenplan, Bau- und Zonenreglement

SIA-Normen, insbesondere SIA 260, 261, 261/1, 262, 262/1, 267, 267/1
VSS-Normen

Fachordner Naturgefahren, vif

Handbuch Programmvereinbarungen im Umweltbereich (BAFU, 2011)

2.3 Projektierungsgrundlagen, Dokumente, friihere Studien

2.3.1 Projektbezogene Unterlagen

Besprechung mit den Herren Remigi Niederberger und Michael Mahrer, Gemeinde Horw, den
Herren Andreas Stalder und Robert Lovas und Frau Nora Aellen, Kanton Luzern vom 27.11.2018.

Vorstudie Seeufergestaltung Ruiteli Horw, Schubiger AG Bauingenieure und Holz Umwelt gmbh,
14.09.2018.

Aufnahme Mauerzustand und Situation Flachwasserbereich vom Wasser und Land vom 4. Juli
2018; Pegel See: 433.44 m U M.

Besprechung mit den Herren Remigi Niederberger und Michael Mahrer, Gemeinde Horw, den
Herren Gian Paravicini und Philipp Arnold und Frau Nora Aellen, Kanton Luzern vom 27.02.2018.

Schutzmassnahmen fir Amphibien, Vorschlage fiir bauliche und betriebliche Verbesserungen zu-
gunsten wandernder Amphibien im Bereich Winkel- und Seestrasse, Horw, carabus Naturschutz-
buro, 05. Januar 2018.

Zustandsaufnahmen Ruteli Ufermauer, Staubli, Kurath & Partner AG, 2013

Konzept und Entwicklungsrichtplan Horwer Halbinsel, Gemeinderat Horw,10. Februar 2011.
Protokoll Nr. 323, Einwohnerrat Horw, 17.02.2011.

Planungsbericht Sanierung und Neugestaltung Seeufer Riteli (Nr. 1443), Gemeinderat Horw, 20.
Januar 2011.

Gestaltungskonzept Ufermauer Riiteli, Staubli, Kurath & Partner AG, 2010, rev. 2011.
Gefahrenkarte Horw / Kriens, Revision 2001 (CSD Ingenieure AG und Herzog Ingenieure AG,
August, 2011).

Vorabklarung Neugestaltung Seeufer Ruteli, Raumentwicklung, Wirtschaftsférderung und Geoin-
formation (rawi), Bewilligungs- und Koordinationszentrale, 10. Dezember 2010.

Untersuchung der Wasserpflanzen ,Riiteli“, Aquaplus AG, Entwurf 15. Oktober 2010.
Zustandsaufnahmen Ufermauer Ruteli Horw, Staubli, Kurath & Partner AG, 2010.
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3 Ausgangssituation

3.1 Beschrieb Perimeter

Der Projektperimeter erstreckt sich Giber das Riteli. Dieses Gebiet wird stark als Badeplatz und zum Verweilen
genutzt. Der Zugang in den See erfolgt Uber zwei Badeleitern.

Der Rutelibach entspringt oberhalb der Seestrasse im Riteliwald. Ab der Seestrasse wird der Ritelibach ein-
gedolt in den See gefihrt.

Fondlenhohied, >

Abbildung 1: Projektperimeter Ruteli Horw, (Auszug Geoportal, Geoinformation Kanton Luzern, Juli 2018).

3.2 Historische Ereignisse
Keine Relevanz

3.3 Bestehende und geplante Nutzung

o Uferbereich: Bestimmung gem. Zone fir Sport und Freizeit, Erholung, Sport, insbesondere Baden
und Wassersport.

¢ See: Ubliche Nutzung der Uferzonen; keine privaten Fischereirechte! vorhanden

Komunale Nutzungsplanung
Grundnutzung
1] Zone fur Sport und Freizeitanlagen
[ '] Landwirtschaftsszone

B wad

Abbildung 2: Kommunale Nutzungsplanung Gemeinde Horw, Ausschnitt Ruteli (Auszug Geoportal, Geoinformation Kanton Luzern, Mai 2019).

1 Telefonische Information von Herr Thomas Kiing, Kantonaler Fischereiaufseher
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3.4 Charakteristik des Einzugsgebietes

Das Einzugsgebiet des Riitelibachs ist bewaldet (Riteliwald), mit einer Flache von rund 0.02-0.03 km?Z.

3.5 Landschaftsgeschichte und —typ, Schutzinventare

3.5.1 Landschaftsgeschichte und -typ

Der Vierwaldstattersee und seine Umgebung wurden durch die Urlaufe von Reuss, Engelberger Aa und Sarner
Aa sowie nachfolgend durch die verschiedenen eiszeitlichen Gletschervorstésse und -riickziige gebildet. Nach
der letzten Eiszeit vor ca. 16'000 - 15'000 Jahren war die heutige Horwer Halbinsel noch eine Insel. Die nach-
eiszeitlichen Schotterablagerungen fihrten zur heutigen Situation (B. Keller in «Vierwaldstéattersee, Lebens-
raum fur Pflanzen, Tiere und Menschen», P. Stadelmann, Hrsg., 2007).

Dem Projektbereich vorgelagert ist eine flr die Horwerbucht typische, gut ausgebildete Flachwasserzone, die
vor den wesentlichen Eingriffen des Menschen einen kontinuierlichen Wasser-Land-Ubergang aufwies. Den
Amphibien war damals bei ihren Wanderungen vom Land zum Wasser bzw. umgekehrt keine kiinstlichen
Grenzen gesetzt.

Wie die Kartengrundlagen zeigen (Abbildung 3), bestand die Seestrasse bereits um 1880. Sie wurde vermut-
lich insbesondere im Projektperimeter durch Materialvorschittungen im Flachwasserbereich realisiert. Vermut-
lich wurde dabei der unterste Abschnitt des Ruitelibaches eingedolt

Wie die Landschaft Ende des vorletzten Jahrhunderts im Bereich der Horwer Halbinsel aussah, zeigt Abbildung
4 aus dem Panorama Vierwaldstattersee, datiert um ca. 1890 (Lebensraum Vierwaldstattersee, Vereinigung
Raumplanung Schweiz 91, 1991; vom Projektperimeter ist keine Panorama-Abbildung vorhanden, sondern
nur von der Sudostseite der Halbinsel).
g TR L (T { s

i
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Abbildung 3: Entwicklung der Landschaft im Bereich des Projektperimeters. (Auszug Siegfriedkarte Erstausgabe 1890 (links) und aktuelle Landeskarte (rechts);
https://map.geo.admin.ch/, Juli 2019).
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Abbildung 4: Ansicht stdostliche Horwer-Halbinsel um 1890 (Quelle siehe Text oben).

3.5.2 Schutzinventare

Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler von nationaler Bedeutung (BLN), BLN Objekt Nr. 1606
Vierwaldstattersee mit Kernwald, Birgenstock und Rigi. Verordnung Giber das Bundesinventar der Landschaf-
ten und Naturdenkmaler, (VBLN), SR 451.11

3.6 Gewasserzustand

3.6.1 Okomorphologie

Rutelibach

Von der Mindung bis landseits der Seestrasse ist der Ritelibach eingedolt. Oberhalb des Einlaufbauwerkes
der Eindolung ist der Bach in einem naturnahen Zustand. Vor der Eindolung ist ein Absturz von mehr als 70 cm
Hohe vorhanden (Geoportal Kanton Luzern, https://www.geo.lu.ch/map/oekomorphologie, Juli 2019; Hinweis:
der eingedolte Abschnitt wird in der Geoportal-Grundlage als «naturnah» eingestuft).

“ ﬁuuuja e 7

Abbildung 5: Ritelibach, Seestrasse. Blick von Seestrasse in natirlichen Abschnitt; Blick vom See her auf Einlauf See.
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Abbildung 5: Uberblick eingedolter Abschnitt.

Seeufer

Das Seeufer ist auf der ganzen Lange des Projektperimeters mittels einer Mauer vollstandig verbaut (eigene
Feststellung gemass Zustandserhebung). Die Gesamtbewertung wird als unbefriedigend eingestuft
(https://www.geo.lu.ch/app/vierwaldstaettersee/, Juli 2019).

3.6.2 Allféllige faunistische und floristische Studien / Arbeiten
Es liegen folgende spezifischen Grundlagen vor:

e Untersuchung der Wasserpflanzen «Riiteli» Gemeinde Horw LU, 14. September 2010 (mit Aus-
sagen Uber das Vorkommen von Grossmuscheln). Entwurf Auswertungsdossier, 15. Oktober 2010
(AquaPlus AG, Zug).

e Schutzmassnahmen fir Amphibien. Vorschlage fir bauliche und betriebliche Verbesserungen
wandernder Amphibien im Bereich der Winkel- und Seestrasse, Horw. 5. Januar 2018 (carabus,
Luzern).

3.6.3 Terrestrische und aquatische Langsvernetzung

Aufgrund der Eindolung des Riitelibaches im Bereich der Seestrasse und dem Vorland sowie der Verbauung
des Seeufers mittels der durchgehenden Mauer ist die Langs- und Quervernetzung im Projektgebiet praktisch
vollstandig eingeschrankt.

3.6.4 Fischerei
Der Rutelibach ist aufgrund seiner Wasserfiihrung kein Fischgewasser.

Fir den fraglichen Seebereich liegen keine spezifischen fischdkologischen Grundlagen vor. Aufgrund der fest-
gestellten Unterwasserflora kann davon ausgegangen werden, dass fur Fische und Makrozoobenthen gute
Voraussetzungen bestehen (AquaPlus 2010).

Private Fischrechte sind im Projektperimeter keine vorhanden?.

3.6.5 Vorkommen gefahrdeter / prioritarer Arten und Lebensrdume

Wasserpflanzen
Im Projektbereich wurden 12 Arten vorgefunden. Davon weisen vier gemass der Roten Liste einen erhdhten
Gefahrdungsgrad auf (vgl. Tabelle 1, AquaPlus, 2010).

2 Telefonische Information von Herr Thomas Kiing, Kantonaler Fischereiaufseher
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Abbildung 6: Gesamtbewertung der Wasserpflanzenvorkommen im Projektperimeter (AquaPlus, 2010)..

Grossmuscheln

Im Rahmen der Untersuchung der Wasserpflanzen (AquaPlus, 2010) wurden drei Grossmuschelarten vorge-
funden. Neben der Gattung der Teichmuscheln (Anadonta) wurden zwei Arten der Gattung Unio festgestellt.
Die Malermuschel (U. pictorum; Gefahrdungsgrad «verletztlich») und die Bachmuschel (U. crassus; Gefahr-
dungsgrad «vom Aussterben bedroht»)

3.7 Geologische Verhéltnisse

3.7.1 Geologie

.Das Pilatusgebiet im Bereich der Gemeinden Horw und Kriens ist durch die gefalteten und aufgeschobenen
Molassegesteine gebildet. Ganz im Siden (Frékmintegg) wird die Molasse durch den subalpinen Flysch
Uberlagert. Die Molasse besteht aus der Wechsellagerung von Mergel, Sandstein - Kalksandstein und
Nagelfluh. Die Schichten sind generell WSW-ENE orientiert. Im Bereich Sonnenberg fallen sie sehr steil gegen
SSE ein. Gegen Siiden verflacht sich generell der Einfallswinkel, wobei im Bereich der gefalteten Molasse (St.
Niklausen - Bireggwald - Schattenberg - Herriti - Hergiswald (Fischerewald) mit kleinrAumigen Richtungs-
anderungen zu rechnen ist. Im tektonischen oberen Bereich der aufgeschobenen Molasse (Kastanienbaum —
Ennethorw — Howald - Hochberg) ist mit einem gleichmassigen (durchschnittlich 40°) Einfallen der Schichten
nach SSE zu rechnen. Ausser der Faltelung und steilen Aufschiebung der Molasse sind keine weiteren grossen
tektonischen Stérungen bekannt. Kleinraumig ist aber mit einer Kliftung der Sandstein-Kalksandstein und der
Nagelfluh zu rechnen. Die Festgesteine sind durch Reste der Mordnenablagerungen (Aare- und
Briniggletscher, wie lokaler Pilatus Nordhang-Gletscher) Giberdeckt. Es wiegen die Zeugen der letzten Eiszeit
(Wurm) vor, wobei altere Ablagerungen (Riss) in den héheren Lagen (Horberhowald, Wirzenegg) noch zu
finden sind. Moréanenwalle und erratische Blocke sind die sichtbarsten Zeugen der Eiszeiten (Gefahrenkarte
Horw / Kriens, 2011)".

Der Seegrund im Uferbereich besteht aus kiesig-sandigem Material und Seekreide.

3.7.2 Geschiebehaushalt

Fur den Riitelibach wurde kein Geschiebe ermittelt, da dieser Bach als nicht relevant beurteilt wurde (Gefah-
renkarte Kriens-Horw, 2011).
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3.8 Hydrologische Verhaltnisse

3.8.1 Hydrologie
Vierwaldstattersee

Tabelle 1: Hochwasserkote Vierwaldstattersee (Tiefbauamt Nidwalden, Stans 20.03.2012).

HW30 HW100 HWS300 EHW
Koten geméss Frequenzanalyse 1999
(Daten 1867-1999) 434.82 435.03 435.21 435.41
Koten Objektschutz NW bisher 434.85 435.05 435.95 435.50
(ohne Wellenschlag)
Koten inkl. Wellenschlag 435.10 435.30 435.55 435.80
(mit minimalen Wellenschlag)
Koten geméss Frequenzanalyse 2008 ohne Reusswehrausbau
(Daten 1874-2007) 434.84 435.09 435.32 435.55
Koten geméss Frequenzanalyse 2008 mit Reusswehrausbau
(Daten 1874-2007) 43457 434.77 434.95 435.14
Koten nach Reusswehrausbau ohne Wellenschlag 434.60 434.80 435.00 435.95
(ohne Wellenschlag)
Ko.ten .O.bjektschutz NW nach Reusswehrausbau 434.85 435.05 435.25 435.50
(mit minimalen Wellenschlag)

Ratelibach

Der Rutelibach ist ein sehr kleines Gewasser, das kaum Wasser fiihrt. Der Bach entspringt oberhalb der See-
strasse. Ab der Seestrasse wird er eingedolt in den See gefiihrt. In Tabelle 2 sind die Hochwasserabflisse des

Rutelibachs aufgelistet (Gefahrenkarte Horw / Kriens, 2011).

Tabelle 2: Abflussmengen (Gefahrenkarte Horw / Kriens, 2011)

Bachlauf HQs3o HQ100 HQs00
[md/s] [md/s] [mé/s]
Rutelibach (Nr. 54) 0.2 0.4 0.6

Angaben zum EHQ fehlen. Aufgrund dessen wurde fir das EHQ 1.5 x HQs00 angenommen. Daraus resultiert

fur den Ritelibach ein EHQ von rund 0.9 m3/s.

3.8.2 Grundwasser

Der Projektperimeter liegt im Gewasserschutzbereich Ao. Dieser Bereich umfasst die oberirdischen Gewasser
und dessen Uferbereiche soweit dies zur Gewahrleistung einer besonderen Nutzung erforderlich ist (Abbildung

7).

Gewasserschutzbereich

D Gewasserschutzbereich Au

Abbildung 7: Gewasserschutzbereich (Auszug Geoportal, Geoinformation Kanton Luzern, Mai 2019).

3.8.3 Hydrogeologie

Nicht relevant
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3.9 Beurteilung der bestehenden Schutzbauten

3.9.1 Ufermauer

Fur die Beurteilung der bestehenden Ufermauer beim Ruteli wurden im Sommer 2018 Zustandsaufnahmen
gemacht und in die Zustandsklassen gem. SIA 269 eingeteilt (Abbildung 10). Dabei hat sich gezeigt, dass im
Abschnitt 1 bis 7 die Fundation (Abbildung 8) auf rund 40-45 m schadhaft (bedeutende Schaden) bis schlecht
(grosse Schaden) ist. Auf rund 5 m (Abschnitt 6) ist die Fundation alarmierend, die Sicherheit der Personen ist
dadurch aber nicht unmittelbar gefahrdet. Auf den restlichen 125 m ist die Fundation annehmbar (unbedeu-
tende Schéaden).

Abbildung 8: Schaden Fundation. Stark unterspilte Fundation

Auch die Ufermauer weist Mangel auf (Abbildung 9). Es sind Risse, fehlende Mauerstiicke und Abplatzungen
erkennbar, sowie die Fugen sind zum Teil stark mit Moos bewachsen. Lokal ist die Ufermauer in einem
schlechten Zustand (grosse Schaden). Auf rund 75 m sind Schaden feststellbar (bedeutenden Schaden). Auf
den restlichen 100 m ist der Zustand annehmbar (unbedeutenden Schaden).

Abbildung 9: Schaden Mauerkrone, grossere Fugen; teilweise Locher, grossere Mauerabriicke vorhanden.

Die Umgebung ist auf rund 95 m schadhaft (bedeutenden Schaden). Das heisst, dass Setzungen in der Hint-
erfullung der Ufermauer festgestellt werden konnten. Auf den restlichen 85 m ist der Zustand annehmbar (un-
bedeutende Schéaden). Im Abschnitt 10 sind keine Mangel an der Ufermauer feststellbar.

Diese zum Teil grossen bis lokal sogar alarmierenden Schéden an der Ufermauer machen eine Instandstellung
der Ufermauer partiell unumgéanglich. Ein Versagen der Mauer in den Abschnitten 1 bis 9 ist nicht auszuschlies-
sen.
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Abbildung 10: Zustandsaufnahmen 2018.

3.10 Gefahrenbeurteilung

3.10.1 Gefahrenszenarien

Vierwaldstéattersee
Folgende Szenarien kénnen durch den See erfolgen:

¢ Uberflutung bei Hochwasser
e Erosion / Wellenschlag

Rutelibach

Folgende Szenarien kénnen durch den Bach erfolgen:
e Verklausung = Ausbruch aus dem Gerinne
e Seerlckstau - Ausbruch aus dem Gerinne

3.10.2 Bestehende Gerinnekapazitat

Durchlass Seestrasse
Beim Durchlass Seestrasse betragt die bestehende Gerinnekapazitat rund 0.9 m3/s (ohne Beriicksichtigung

des Seehochstands) und somit reicht die bestehende Gerinnekapazitét bis zu einem EHQ aus. Steigt der See
an, gibt es einen Rickstau im Bachdurchlass und der Riitelibach kann aus dem Gerinne und auf die See-
strasse ausbrechen. Es ist mit schwachen Intensitaten zu rechnen, Schaden sind kaum zu erwarten.

3.10.3 Analyse der Schwachstellen entlang dem Gewé&sser

Die Schwachstellen sind auf den zum Teil sehr schlechten baulichen Zustand der Ufermauer und nicht auf die
Gerinnekapazitat zurtickzufiihren.

3.10.4 Bestehende Gefahrensituation

Gemass Intensitatskarten (Geoportal Luzern, Mai 2019) sind fur den Projektperimeter bis zu einem 100-jahrli-
chen Ereignis mit schwachen Intensitaten zu erwarten. Ab einem 300-jahrlichen Ereignis sind die Intensitaten
im Uferbereich mittel (Abbildung 11). Die daraus resultierende Gefahrenkarte zeigt eine mittlere Gefahrdung
fuir den Uferbereich und eine schwache Gefahrdung fir die Seestrasse (Abbildung 12). Die mittlere Gefahrdung
ist grundsatzlich auf das Seehochwasser zurtickzufiihren.
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Haufige Ereignisse (HQ30) Seltene Ereignisse (HQ100) Sehr seltene Ereignisse (HQ300)
Intensitaten

M starke Intensitat
mittlere Intensitat
schwache Intensitat

Abbildung 11: Intensitatskarten Wasserprozesse (Auszug Geoportal, Geoinformation Kanton Luzern, Mai 2019).

Gefahrdung
[ Erhebliche Gefahrdung
Mittlere Geféhrdung
Geringe Gefahrdung
10 Restgefahrdung

Abbildung 12: Gefahrenkarte Wasserprozesse (Auszug Geoportal, Geoinformation Kanton Luzern, Mai 2019).

3.11 Okologie und Naturschutz

Inventar Natur und Landschaft

Der Projektperimeter liegt im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaéler von nationaler Bedeutung
(BLN), BLN Objekt Nr. 1606 Vierwaldstattersee mit Kernwald, Birgenstock und Rigi (Verordnung Uber das
Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaéler, (VBLN), SR 451.11).

Invasive Neophyten
Mit Ausnahme von Arten der Wasserpest (Elodea canadensis und Elodea nutallii) wurden im Projektperimeter
keine Neophyten festgestellt.

3.12 Wald

Im Bereich vom Ritelibach grenzt der Wald an die Seestrasse. Waldsoziologisch wird er als ,Eiben-Steilhang-
Buchenwald, eibenreiche Ausbildung” eingestuft.

3.13 Boden und Altlasten

Gemass der vorhandenen Kartierungen (Geoportal, Kanton Luzern) sind keine belasteten Boden und Altlasten
im Projektperimeter bekannt.
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3.14 Werkleitungen und Infrastrukturanlagen

3.14.1 Werkleitungen

Die bestehenden Werkleitungen im Projektperimeter wurden dem aktuellen Katasterplan (Mai 2019) entnom-
men. Diese liegen im Strassenbereich (u.a. Abwasserleitungen, Elektroleitungen, Swisscom).

3.14.2 Infrastruktur

Seestrasse

Der Rutelibach ist eingedolt und unter der Seestrasse in den See gefiihrt. Die Seestrasse verbindet Horw und
Kastanienbaum, es gilt aber ein allgemeines Fahrverbot ab dem Riteli und es ist nur den Anwohnern und
Zubringerdienst gestattet die Strasse zu benutzen. Zudem wird die Strasse intensiv durch Fussganger, Ve-
lofahrer, Inlineskater, etc. genutzt.

3.15 Erholung und Freizeit

Die Horwer Halbinsel und so auch die Riteliwiese gehort zu einem wichtigen Naherholungsgebiet fir Horw,
aber auch fur die angrenzenden Gemeinden. Die Ruteliwiese wird stark als Badeplatz und zum Verweilen
genutzt. Der Zugang in den See erfolgt Uber zwei Badeleitern.
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4 Projektziele

4.1 Leitbild
Folgende Projektziele werden bei der Seeufergestaltung Ruiteli angestrebt:

e Langfristige Stabilisierung und Erttichtigung der Ufermauer unter Beachtung 6konomischer so-
wie 6kologischer Aspekte (Nutzungsdauer 20 Jahre).

e Erhaltung der bisherigen Nutzung.

o Partielle Verbesserung des Seezuganges fur Mensch und Tier.

e Vernetzung des Seeufers mit dem Umland beim Riitelibach; gewéahrleisten der Amphibienwan-
derungen.

e Verbesserung der Langsvernetzung des Seeufers.

e Verbesserung des bestehenden Schilfbestandes.

4.2 Entwicklungsziele

4.2.1 Okomorphologie
e Offnung des eingedolten Riitelibaches im Miindungsbereich in Verbindung mit baulichen Mass-
nahmen zur Ermdéglichung der Amphibienwanderung (Verbesserung der Quervernetzung).

o Partieller Rickbau der Seeufermauer verbunden mit dem Schutz des Schilfbestandes vor Wellen-
einwirkungen sowie der Schaffung eines Strandes zur Verbesserung des Seezugangs fir die Er-
holungssuchenden.

e Verbesserung der strukturellen Situation vor der Seeufermauer und der Langsvernetzung entlang
dem Seeufer durch eine differenzierte Vorschuttung mit formwilden Blocken.

4.2.2 Okologie
Gewasserraum
e Der Gewasserraum wird als Baulinie ausgeschieden und in der Nutzungsplanung umgesetzt.

Lebensraum

¢ Offnung des eingedolten Riitelibaches im Miindungsbereich in Verbindung mit baulichen Mass-
nahmen zur Ermdéglichung der Amphibienwanderung (Verbesserung der Quervernetzung).

e Schaffung von Ansitzen und Unterstanden fiir Reptilien entlang dem Seeufer und (Verbesserung
der L&ngsvernetzung).

e Spezifische punktuelle Bepflanzungen mit standorttypischen, einheimischen Arten.
e Gewabhrleistung des Fortbestandes der verschiedenen Grossmuschelarten.

4.2.3 Hochwasserschutzziele

e Es sind keine Hochwasserschutzdefizite vorhanden.

4.2.4 Soziobkonomische Entwicklungsziele

e Gewabhrleisten einer den Lebensrdumen und Zielarten gerechten Pflege der Vegetationselemente
(Pflegeplan)

e Erhaltung der bisherigen bestimmungsgeméssen Nutzung (Zone fur Sport und Freizeit) des Ufer-
bereiches durch die Erholungssuchenden, verbunden mit baulichen Massnahmen fiur punktuelle
Okologische Aufwertungen sowie zur Besucherlenkung.

4.2.5 Ziele Erholungskonzept und Besucherlenkung

e Erhaltung der bisherigen bestimmungsgemassen Nutzung (Zone fur Sport und Freizeit) des Ufer-
bereiches durch die Erholungssuchenden.

e Fernhaltung der Erholungssuchenden aus den sensiblen Bereichen von Riitelibach und Schilfbe-
stéanden durch eine gezielte Pflanzung von Strauchern und dem Angebot eines neuen Seezugan-
ges bzw. eines Strandes.
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4.3 Erfolgskontrolle

4.3.1 Erfolgskontrolle
Fur die Erfolgskontrolle sind folgende Indikatoren vorgesehen:

e Amphibien: Beobachtung der Ab- und Aufwanderung

Fragestellung: Wird Klimatunnel von den Amphibien aufgefunden und benutzt? Durchfihrung der
Beobachtungen: z.B. in Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen.

¢ Ringelnattern: Beobachtung von Unterstdnden bzw. Ansitzen

Fragestellung: Werden die neuen Strukturen angenommen? Durchfiihrung der Beobachtungen:
z.B. durch Vertreter der KARCH.

e Schilf: Beobachtung der Entwicklung der vier neu gepflanzten Ballen

Fragestellung: Bilden sich neue Schdésslinge und Triebe im an anderen Orten Ublichen Ausmass?
Durchfuhrung der Beobachtungen: Wir empfehlen, dies durch eine Fachperson ausfiihren zu las-
sen, die uber Erfahrungen mit Schilfpflanzungen verfiigt.

4.3.2 Invasive Neophyten

Die Bekampfung von invasiven Neophyten wird durch die Unterhaltsverantwortlichen der Gemeinde standard-
massig vorgenommen. Spezielle Massnahmen werden nicht vorgesehen.
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5 Projektannahmen

5.1 Dimensionierungskonzept

5.1.1 Angestrebter Schutzgrad

Die Schutzziele wurden in Anlehnung an die Vorgaben des Bundes festgelegt (Risikoanalyse bei gravitativen
Naturgefahren, BUWAL 1999).

Die Schutzziele beschreiben den Grad des angestrebten Schutzes fir das Schadenpotenzial
(Objektkategorien). Die seltenen oder mit schwécherer Intensitat einwirkenden Naturereignisse werden je nach
Objektkategorie akzeptiert.

Die Objektkategorien werden in drei Hauptkapitel unterteilt:
1. Sachwerte
2. Infrastruktur
3. Naturwerte

Gemass Schutzzielkarte des Kantons Luzern werden bei Verkehrswege von kommunaler Bedeutung
(Seestrasse) bis zum HQs00 mittlere Intensitaten und starke Intensitaten bei sehr seltenen Ereignissen toleriert.
Starke Intensitaten werden bei haufigen bis seltenen Ereignis nicht toleriert. Bei der genutzten Riteliwiese zum
Baden sind keine Schutzziele definiert, es sollen aber die gleichen gelten wie bei der Seestrasse.

2 Unbewchnte Ge- Verkehrswege von Wald mit erheblicher

baude (Remisen, kommunaler Bedeu- |oder besonderer E stark
Weidscheunen tung, Leitungen von Schutzfunktion, land- -

usw.) kantonaler Bedeu- wirtschaftlich genutz- | .
tung tes Land 5

® schwach
-

sehr  selten  haufig
selten
Hiufigkelit

Abbildung 13: Schutzzielmatrix, Kanton Luzern).

Aufgrund dessen besteht aufgrund der vorhandenen schwachen bis mittleren Instensitaten fir den
Projektperimeter kein Schutzdefizit.

5.1.2 Dimensionierung

Fur die Dimensionierung der Massnahmen wird die Welleneinwirkung beriicksichtigt. Aufgrund der Exposition
sind die Einwirkungen gering:

o signifikante Wellenhthe ist bei Fohn am héchsten:

— sehr haufiges Ereignis bei 0.4 m / sehr seltenes Ereignis bei 0.65 m
e Windrichtung aus Osten:

— sehr haufiges Ereignis bei 0.1 m / sehr seltenes Ereignis bei 0.2 m
e Windrichtung Nordosten:

- <01m

Wellenhdhe

Sehr haufig (2 Jahre)
Haufig (30 Jahre)
Selten (100 Jahre)

Sehr selten (300 Jahre)

Abbildung 14: Signifikate Wellenhdhe (Auszug aus Wellenatlas (www.swisslakes.net).
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Seeufergestaltung Riteli, Horw

5.2 Gewasserraum

Gewésserraum / Baulinie

Am 1. Januar 2011 ist eine Anderung des Bundesgesetzes iiber den Schutz der Gewasser (Gewasserschutz-
gesetz; GSchG; SR 814.20) und am 1. Juni 2011 die zugehorige Anderung der Gewasserschutzverordnung
(GSchV; SR 814.201) in Kraft getreten. Mit diesen neuen Vorschriften wird insbesondere der Freihaltung des
Gewasserraums vermehrt Bedeutung zugemessen. Nach Art. 36a GSchG legen die Kantone den Gewéasser-
raum unter Berlicksichtigung der natirlichen Funktionen der Gewasser, des Hochwasserschutzes und der
Gewassernutzung fest. Dies hat nach den Vorgaben von Art. 41a und 41b GSchV zu erfolgen.

Die Gemeinde Horw hat die Gewasserraume noch nicht ausgeschieden. Deshalb ist mit dem vorliegenden
Projekt den Gewasserraum / die Baulinie auszuscheiden. Fir den Gewasserraum See gelten 15 m ab der
Uferlinie mit mittlerem Seehochstand (434.00 m U M.). Da die bestehende Ufermauer diese Kote Ubersteigt
kann diese Mauer als Uferlinie angenommen werden (gem. AV-Daten). Im Bereich des Pumpwerks sowie
beim Wald wird der Gewasserraum / die Baulinie auf den bergseitigen Strassenrand gelegt. Wie die Gemeinde
Horw den Gewasserraum festlegen will, muss sie im Rahmen der Nutzungsplanung entscheiden. Allenfalls ist
zu entscheiden ob und in welcher Art die Seestrasse in den Gewasserraum zu liegen kommen soll.

Fir den Rutelibach soll auf einen Gewasserraum / eine Baulinie verzichtet werden, da die linke Seite des
Baches im Wald und die rechte Seite innerhalb vom Waldabstand liegen.
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6 Massnahmenplanung

6.1 Allgemeiner Beschrieb

In Bezug auf die notwendige Instandstellung der Ufermauer und der 6kologischen Aufwertung werden fur das
Ruteli folgende Massnahmen vorgeschlagen (Plan Nr. 1813-12 bis 1813-14):

e Teil6ffnung Ritelibach (Mindung) / Zugang Amphibien

e Zugang See, Partielle 6kologische Aufwertung mittels Flachuferbereich und Verbesserung des
Seezugangs fir Mensch und Tier.

¢ Instandstellung und Vorschittung der Ufermauer als Kolkschutz unter Ricksichtnahme auf
Grossmuscheln und Wasserpflanzen.

e Massnahmen Schilfbestand.

J17 a
=] /
& |
i) Teiloffnung Rutelibach / Zugang [
#lAmphibien - [

— . . i’ 3 !
Yy __Z ! i "\ = Instandstellung / Vorschiittung
. e o Sl : 4 . Ufermauer

7-__‘_—*%___

Abbruch Ufermauer /

S a L ? Instandstellung Ufermauer Zugang See

Abschnitt I 10 . . 9 . 5 4 |3 I 2 1

. Metrierung : Z § f ;‘ 3 g ﬁ ﬂ' g g g g
Fundation 2 2 2 ] 2 | 3 a S | a
Maugr 2 2 2 3 2 2 3 3 |33 & 2 2
Umgebung 2 2 2 3 3 3 s |3 |alalz] 2 z

Abbildung 15: Ubersicht Massnahmen.

6.2 Varianten und Variantenentscheid
In Anbetracht des vorgangigen Projekts wurde kein Variantenstudium durchgefihrt.

6.3 Raumplanerische Massnahmen

Baulinie / Gewasserraum

Im Rahmen des Bewilligungsverfahrens des vorliegenden Projekts wird der Gewéasserraum (Kapitel 5.2) als
Baulinie ausgewiesen. Im Rahmen der Nutzungsplanrevision soll gemass § 11a Abs. 1 KGSchV zur Sicher-
stellung des erforderlichen Gewéasserraums innerhalb des Baugebietes dieser Gewasserraum als Grundnut-
zungszonen (Griinzone) oder auch als Uberlagernde Zonen ausgeschieden werden.

Gefahrenkarte
Die geplanten Massnahmen haben keinen Einfluss auf die bestehende Gefahrenkarte.

6.4 Bauliche Massnahmen

6.4.1 Teil6ffnung Ritelibach / Zugang Amphibien

Dem Herstellen der Durchgangigkeit fir Amphibien, Abstieg in den See und Aufstieg vom See her in den Wald,
wird eine grosse Prioritat beigemessen. Die Massnahme wird mit einer Revitalisierung der Ritelibachmiindung
koordiniert. Fur die Bevdlkerung wird der Zugang See verhindert.

Vorgehen und Materialwahl
e Fallen der sidlichen Platane.
e Abtrag und Abtransport Oberboden (kann vor Ort nicht verwertet werden).

e Erstellen Aushub und Rickbau des eingedolten Ritelibachs. Zur Vermeidung von zu starken
Tribungen erfolgt der Aushub im ,Mauerschatten vor dem Ruckbau der Ufermauer.
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Wirkung

Abbruch der Ufermauer bis ca. auf Kote 433.00 m U M.

Erstellen Auslaufbauwerk Rutelibach / Klimatunnel. Damit die Amphibien nicht in das Auslauf-
bauwerk des auch weiterhin eingedolten Ritelibachs-Teilstlickes einsteigen, bleibt ein Absturz
bestehen (H6hendifferenz 40 cm). Da der Ritelibach kein Fischgewdasser ist, hat dies keine ne-
gativen Auswirkungen.

Der Anschluss der neuen Bachmiindung an den gewachsenen Seeboden soll so erfolgen, dass
kein Seeboden ausgehoben werden muss und der Schilfbestand nicht geschadigt wird.

Einbau Klimatunnel fir Amphibien in Seestrasse (Schitzen / Tieferlegen der Werkleitungen).
Erstellen Ein-/Ausstiegsbauwerk bergseits der Seestrasse.

Erstellen Briicke mit Stahltrager und Holzbalken, Lasteinwirkung 3.5 to. Die Widerlager der Bri-
cke wirken als Leitelemente fiir die Amphibien.

Ausbildung Uferbdschung, 1:3, Rohboden mit Kiesauflage. Einbau Geotextil und der Fundations-
schicht (45/150 mm) fur die Abdeckung mit Strandkies (0/32 mm, ca. 0.3 m méchtig). Allenfalls
kann vor Ort vorgefundenes Material als Fundationsschicht verwendet werden.

Einbau von Amphibien-Leitelemente um die Amphibien zum Klimatunnel zu leiten.

Erstellen der beiden seitlichen Buhnen mit formwilden, einheimischen Bldcken (0.5 - 1.0 t). Uber-
schiitten der beiden Buhnen mit Flussschotter (20-63 mm).

Einbau Reptilienunterstand mit Blocken/ Steinen, Sand und Holz.

Die Bachmiindung wird mit einer Hecke aus Kleinstrauchern, in welcher solche mit Dornen tber-
wiegen, umgeben. Zudem wird ein Holzzaun erstellt, damit der Zutritt in den Mindungsbereich
zusatzlich untersagt wird.

Belagsarbeiten (Trottoir und Seestrasse).

Mit dem neuen Seezugang wird der kurze Mindungsbereich des Riitelibachs im Rahmen der
Mdglichkeiten revitalisiert. Gleichzeitig wird durch den Einbau eines Klimatunnels den Amphibien
ermdglicht, vom See in den Riteliwald zurlickzukehren bzw. auch vom Wald zum See abzustei-
gen. Der Abstieg in den See ist auch durch den eingedolten Bach méglich.

Die seitlichen Strauchgruppen verbessern das Landschaftsbild und tragen zu einer Verbesse-
rung der L&ngsvernetzung bei.

Der neue naturnahe Ubergang Wasser - Land tragt zur Quer- und Langsvernetzung bei.

Durch die Briicke ist die Durchgéngigkeit fiir die Badenden / Nutzer gewahrleistet, sowie fir das
Unterhaltsfahrzeug (max. 3.5 to) befahrbar.

6.4.2 Zugang See, partielle 6kologische Aufwertung mittels Flachuferbereich und Verbesserung des
Seezugangs fir Mensch und Tier.

Im Bereich der Abschnitte 6 und 7 hat die Seemauer insbesondere in der Fundation wesentliche Schaden.
Anstelle einer Vormauerung wird die Mauer abgebrochen das Ufer flach und naturnah erstellt.

Vorgehen und Materialwahl

Abtrag und Abtransport Oberboden (kann vor Ort nicht verwertet werden).

Erstellen Aushub. Zur Vermeidung von zu starken Tribungen erfolgt der Aushub im ,Mauer-
schatten” vor dem Rickbau der Ufermauer.

Einsammeln und Verlagern der Grossmuscheln im betroffenen Uferbereich.

Abbruch der Ufermauer bis ca. auf Kote 433.00 m U M.

Einbau der Buhnen mit formwilden, einheimischen Blocken (0.5 - 1.0 t) und Uberschiittung mit
Flussschotter (20-63 mm). Fundation mit Holzrost und Geotextil. Die Lage der Blockberme ist
anhand der effektiven Wasserpflanzenvorkommen festzulegen. Die Wasserpflanzenvorkommen
durfen nicht zerstért werden?,

Einbau eines Reptilienunterstands mit Steinen/ Blécken, Sand und Holz bei der Buhne.
Ausbildung eines Flachufer 1:8: Einbau der Fundationsschicht (45/150 mm) fiir die Abdeckung
mit Strandkies (0/32 mm, ca. 0.3 m machtig). Allenfalls kann vor Ort vorgefundenes Material als
Fundationsschicht verwendet werden.

3 Art. 21, Abs. 1 Bundesgesetz Uiber den Natur- und Heimatschutz (NHG, SR 451), Gesetz Uiber den Naturschutz
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Wirkung

Der Ubergang Rasen-Strand wird mit einer zweilagigen Blockstufenreihe abgeschlossen. Zur
einfacheren Begehbarkeit werden lokal Zwischenstufen eingebaut. An den Randbereichen wird
auf die Blockstufen verzichtet, damit die Stufen nicht durchgehend als Barrieren der Amphibien
wirken.

Die Uberschittete Buhne (Sporn) und die Giberschiittete Buhne, die in die Vorschiittung Uber-
geht, werden je mit Strauchern, Weiden und Schwarzerlen bepflanzt werden.

Im Bereich ab der Mittelwasserlinie werden 2-3 Steine (1.5 - 2.0 t) als Sitzsteine eingebaut.

Durch den Teilabbruch der beschadigten Ufermauer und die Abflachung (Neigung 1:8) wird eine
sehr kostenaufwandige Mauersanierung eingespart und gleichzeitig ein gut begehbarer Zugang
fir Mensch und Tier zum Wasser geschaffen.

Mit dem Seezugang wird das Wassererlebnis intensiviert.

Durch die Beibehaltung einer Rasenflache in einer Tiefe von 5 m und dem wenig steilen Strand
wird die bisherige Nutzung nicht wesentlich verandert.

Die seitlichen Gehdlzgruppen verbessern das Landschaftsbild und tragen zu einer Verbesserung
der Langsvernetzung bei.

Der neue naturnahe Ubergang Wasser - Land tragt zur Quer- und Léngsvernetzung bei.

Die Buhne wirkt als Trennelement zwischen dem neuen Kleinstrand, den Schilfvorkommen und
schutzt den Schilfbestand vor Welleneinwirkungen bei Féhn.

Mit der Blockberme werden Unterstande fiir Grossmuschelarten und weiteren Wasserorganis-
men geschaffen.

Abbildung 16: Beispiel eines Riickbaus (links: Vorher / rechts: Nachher) einer Ufermauer und der Herstellung eines Seezuganges (Gestaltungsprojekt Seeufer Gemein-
dehaus Hergiswil, Schubiger AG Bauingenieure und Bolz Umwelt GmbH, 2018).

6.4.3 Vorschuttung Ufermauer zur Stabilisierung Mauerfuss / Instandstellung Ufermauer

Vorgehen und Materialwahl

In den Abschnitten 1 und 5 ist der Zustand der Ufermauer im Bereich der Fundation mangelhaft. Zur langfris-
tigen Stabilisierung werden Steine und kleine Blocke am Mauerfuss eingebaut. Im Abschnitt 3 reicht eine Vor-
schiittung fir die Stabilisierung nicht aus und die Mauer muss neu fundiert werden. Zudem wird in den Ab-
schnitten 3, 4, 5, 8 und 9 die Ufermauer mit einer neuen Betonkrone abgedeckt, reprofiliert (Ausfugen mit
Mortel) und die Umgebung ergénzt (Hinterfullung). Zusétzlich wird eine Sickerleitung hinter der Mauer erstellt.

Einsammeln und Verlagern der Grossmuscheln im von den Massnahmen betroffenen Uferbe-
reich.

Einbringen einer Anschiittung von formwilden Steinen und Blécken (100 bis 300 kg) in variabler
Hohe (ca. bis Kote 433.80 m U M.) und variierender Breite (ca. 1.5 m). Das Ausmass der Vor-
schittung hat sich nach dem Zustand des Mauerfusses und dem Vorkommen von Wasserpflan-
zen zu richten.

Die abschnittsweise vorhandenen Steine und Blécke kénnen in die Vorschittung integriert wer-
den. Ebenfalls auch das grobere steinige Material aus der allfalligen Schilfsanierung.
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Erstellen von zwei Reptilienansitzen: Einbringen einer Anschiittung von formwilden, eher plattigen
Steinen und Blocken (100 bis 300 kg) bis ca. Hohe OK Mauerkrone mit variabler Hohe und vari-
ierender Breite (ca. 2.5-3.0 m). Erganzung mit Weidensteckholz und Dornenstraucher.

An geeigneten Stellen werden Gruppen von Weidensteckhdlzern in die Vorschittung gepflanzt.
Beim Schilfbereich ist keine Vorschittung zur Verhinderung von Wellenreflexionen vorzunehmen.
Das Schilf wachst bis unmittelbar an die Ufermauer. Eine Vorschittung zur Stabilisierung des
Mauerfusses kann jedoch vorgenommen werden. Sie soll jedoch sehr sorgfaltig und so gering als
maoglich ausfallen.

Instandstellung der Ufermauer, bei grossen Rissen werden die Fugen ausgemértelt. Die Funda-
tion wird partiell erganzt und die Mauerkrone wird mit Beton abgedeckt, Hinterfillen der Ufer-
mauer.

Langfristige und kostenguinstige Stabilisierung des Mauerfusses.
Schaffung von Unterstanden fir Grossmuschelarten und weiteren Wasserorganismen.

Verbesserung des Landschaftsbildes und Beitrag fur eine gewisse Langsvernetzung durch die
Weidengeholzgruppen und die Reptilienansitze.

6.4.4 Massnahmen Schilfbestand

Die Schilfvorkommen im Bereich Riteli (Abschnitt 8 und 9) sind degeneriert (Abbildung 17). Die Griinde fir
diese Situation konnten nicht schliissig eruiert werden. Zu einem Teil werden durch die Erholungssuchenden
sicher einige Trittschaden verursacht. Es wird nicht davon ausgegangen, dass dies der Hauptgrund fur den
ausgedinnten Bestand ist.

W Al

Abbildung 18: Bestehendes Schilfsubstrat (Abschnitt 8 und 9).
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Im Sinne eines Versuches wurden im Marz 2019 vier Schilfballen aus dem Alpnachersee, Gebiet Rotzloch,
Stansstad, im Ruteli gepflanzt. Die Entwicklung dieser Neupflanzungen wird in den kommenden Jahren ver-
folgt. Allenfalls lassen sich daraus Schlisse fur gezielte Massnahmen folgern und weitere Schilfballen kdnnen
gepflanzt werden.

Im Rahmen des vorliegenden Projektes wird im weiterem, im Zusammenhang mit dem neuen Seezugang eine
Buhne erstellt, welche das Schilf vor Welleneinwirkungen schitzen soll. Der Zutritt zum Schilf wird durch die
Pflanzung von Strauchern sowie durch einen Reptilienunterstand moderat behindert.

6.4.5 Werkleitungen

Im Bereich Seestrasse sind Werkleitungen vorhanden. Gem. Leitungskataster liegt die Schmutzwasserleitung
geniigend tief und wird nicht tangiert.

Die Tiefenlage der Werkleitungen Swisscom und CKW sind nicht bekannt, es wird aber davon ausgegangen,
dass auch diese fir den Einbau gentigend tief liegen. Sollte sich im Rahmen der Ausfiihrung zeigen (Sonda-
gen), sind diese durch die Werkeigentimer tiefer zulegen.

6.4.6 Interessensabwagung

Mit den vorgesehenen Massnahmen wird versucht den Bedirfnissen der Bewohner sowie der Natur gerecht
zu werden. Die geplanten Massnahmen wurden ihm Rahmen der Vorstudie dem Kanton Luzern (vif, uwe,
lawa) und der Gemeinde Horw vorgestellt. Die Vorstudie wurde vom Kanton und der Gemeinde gutgeheissen.

6.4.7 Bauablauf

Fur den Bauablauf vgl. Kapitel 6.4. Die Erschliessung der Baustelle erfolgt grundsatzlich tiber die bestehenden
Verkehrswege.

6.4.8 Materialbilanz

Die Materialbilanz zeigt folgende relevanten Massen auf:

Tabelle 3: Materialbilanz.

Thema Masse
Aushub ca. 600m3
Abbriiche ca. 200m?
Kiesiges Mat. ca. 200m3
Natursteine ca. 165to
Oberbauarbeiten ca. 30m?
Betonarbeiten ca. 45m?®

6.5 Landbedarf

Fur die Umsetzung der Massnahmen ist kein Landerwerb notwendig. Die temporar beanspruchten Flachen
sind im Plan 1813-17 dargestellt und betragen rund 578 m2.
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7 Auswirkungen der Massnahmen
7.1 Auswirkungen auf Siedlungen und Nutzflachen
e Durch den Teilabbruch der beschadigten Ufermauer und die Abflachung (Neigung 1:8) wird eine
sehr kostenaufwandige Mauersanierung eingespart und gleichzeitig ein gut begehbarer Zugang
fir Mensch und Tier zum Wasser geschaffen.
e Mit dem Seezugang wird das Wassererlebnis intensiviert.
o Durch die Beibehaltung einer Rasenflache in einer Tiefe von 5 m und dem wenig steilen Strand
wird die bisherige Nutzung nicht wesentlich veréndert.
o Durch die Bricke ist der Durchgéngigkeit fir die Badenden / Nutzer gewéhrleistet, sowie fir das
Unterhaltsfahrzeug (max. 3.5 to) befahrbar.
7.2 Auswirkungen auf Natur und Landschaft
e Mit dem neuen Seezugang wird der kurze Miindungsbereich des Riitelibachs im Rahmen der
Mdglichkeiten revitalisiert. Gleichzeitig wird durch den Einbau eines Klimatunnels den Amphibien
ermdglicht, vom See in den Ruteliwald zurliickzukehren bzw. auch vom Wald zum See abzustei-
gen. Der Abstieg in den See ist auch durch den eingedolten Bach mdéglich.
o Die seitlichen Strauchgruppen verbessern das Landschaftsbild und tragen zu einer Verbesse-
rung der L&ngsvernetzung bei.
¢ Der neue naturnahe Ubergang Wasser - Land tragt zur Quer- und Langsvernetzung bei.
e Die Buhne wirkt als Trennelement zwischen dem neuen Kleinstrand und den Schilfvorkommen
und schitzt den Schilfbestand vor Welleneinwirkungen bei Féhn.
7.3 Auswirkungen auf Gewasserdkologie und Fischerei
e Mit der Blockberme werden Unterstande fir Grossmuschelarten und weiteren Wasserorganis-
men geschaffen.
7.4 Auswirkungen auf Hochwasserschutz
o Die aufgezeigten Massnahmen haben keine Relevanz fiir den Hochwasserschutz (Kein Hoch-
wasserschutzdefizit).
7.5 Auswirkungen auf Morphologie und Geschiebe
e Keine Relevanz
7.6 Auswirkungen auf Grundwasser
o Keine Relevanz
7.7 Auswirkungen auf Landwirtschaft und Wald.

o Die Eingriffe beim bergseitigen Einstiegsbauwerk fir die Amphibien im Wald/Landwirtschaft wer-
den so gering wie méglich gehalten. Die beanspruchte Flache (> 5 m?) wird nach der Realisie-
rung wieder mit standorttypischer Bepflanzung erganzt.
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8 Kostenschatzung und Finanzierung

8.1 Kostenschatzung und Kostengenauigkeit

8.1.1 Grundlagen

Die ermittelten Baukosten basieren auf den Erfahrungswerten ahnlicher Bauten, die Preisbasis ist Juli 2019.
Die Kostengenauigkeit betragt +10 %. Fir Nebenpositionen und Unvorhergesehenes wurde ein Zuschlag von
ca. 10 % berechnet, die Projektierungs- und Bauleitungskosten liegen bei ca. 18 % der Hauptpositionen. Zu-
séatzlich sind Honorare fiir die Begleitung Amphibien, Grossmuscheln, Okologie beriicksichtigt.

8.1.2 Kostenzusammenstellung

Folgend ist die Kostenschatzung fiir die vorgeschlagenen Massnahmen fiir das Seeufer Riiteli und der Riiteli-
bach, Horw dargestellt. Fir den detaillierten Kostenvoranschlag vgl. Anhang 1.

Tabelle 4: Kostenschéatzung, +/-10.

Kosten (inkl. Unvorgesehenes, Honorare und MwsSt.) Kosten [SFr.]
Teil6ffnung Rutelibach / Zugang Amphibien 206'000.-

- Teil6ffnung Ritelibach 95'000.-

- Zugang Amphibien 81'000.-

- Briicke Rutelibach 30'000.-
Seezugang 80'000.-
Instandstellung Ufermauer, Vorschittung 194'000.-
Sanierung Schilf-Teilflache 30'000.-
Gesamtkosten (inkl. Unvorgesehenes, Honorare und MwSt.) 510'000.-

8.2 Finanzierungsmoéglichkeit

Die Tragerschaft des vorliegenden Projektes ist die Gemeinde Horw. Gem. kantonale Vorprifung der Vorstudie
kann der Kanton der Gemeinde Horw fir folgenden Arbeiten folgende Beitragssétze in Aussicht stellen, unter
der Voraussetzung, dass die entsprechenden Kredite (Bund und Kanton) zur Verfiigung stehen und sich die
Beitragssatze nicht &ndern:

e Teilo6ffnung Ritelibach / Zugang Amphibien

— Bund: Grundsubventioniertes Projekt an stehenden Gewéssern 35 %. Ausdolung von kleinen
Gewassern zusatzlich 25 %.

— Kanton: Mittragung der Restkosten (40 %) im Verhdltnis 25 %Kanton: 40 % Gemeinde. Es
ergibt sich ein Beitragssatz von gerundet 15.4 %.

— Gemeinde: Restkosten Massnahmen Revitalisierung Mindung Riitelibach 24.6 %, Herstel-
lung Durchgangigkeit fir Amphibien geht zu Lasten Gemeinde.

e Zugang See (Abbruch Ufermauer/Schaffung Seezugang):

— Bund: Grundsubventioniertes Projekt an stehenden Gewassern 35 %.
— Kanton: Gewéhrung eines Beitragssatzes von 25 %.
— Restkosten Gemeinde Horw 40 %.
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Fur die Instandstellung der Mauer/ Vorschittung und fur die Herstellung der Durchgangigkeit fir Amphibien
kann der Kanton Luzern keine Beitrdge der Gemeinde Horw in Aussicht stellen. Der resultierenden Kostenteiler
ist in der Tabelle 5 dargestellt.

Tabelle 5: Finanzierungsmoglichkeiten .

Gesamtkosten Anteil Bund Anteil Kanton | Anteil Gemeinde
[SFr.] [SFr.] [SFr.] [SFr.]

Teil6ffnung Ritelibach 95'000.- 57'000.- 15'000.- 23'000.-
Zugang Amphibien 81'000.- 0 0 81'000.-
Briicke 30'000.- 0 0 30'000.-
Zugang See 80'000.- 28'000.- 20'000.- 32000.-
Instandstellung Ufermauer 194'000.- 0 0 194'000.-
Sanierung Schilf-Teilflache 30'000.- 0 0 30'000.-
Gesamtkosten Massnahmenprojekt Ruteli 510'000.- 85'000.- 35'000.- 390°000.-
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9 Verbleibende Gefahren und Risiken

9.1 Gefahrenbeurteilung nach Massnahmen

9.1.1 Verbleibende Gefahrensituation

Keine Veranderung der Gefahrensituation nach der Umsetzung der Massnahmen.

9.1.2 Gerinnekapazitét

Die bestehende Gerinnekapazitat Ritelibach bleibt nach Umsetzung der Massnahmen gleich.

9.1.3 Gefahrenkarte oder Intensitatskarte

Keine Anpassung der Gefahrenkarte notwendig.

9.2 Uberlastszenarien

Keine Relevanz
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10 Umsetzen in die Richt- und Nutzungsplanung

10.1 Richtplan
Keine Anpassungen der Gefahrenkarte notwendig (Keine Anpassungen diesbezliglich im Richtplan)

10.1.1 Nutzungsplanung

Im Rahmen der Nutzungsplanrevision ist der Gewasserraum als Freihaltezone, entweder als Grundnutzungs-
zone (Grinzone) oder als Uberlagernde Zone, auszuscheiden. Wie die Gemeinde Horw den Gewasserraum
festlegen will, muss sie im Rahmen der Nutzungsplanung entscheiden. Allenfalls ist zu entscheiden ob und in
welcher Art die Seestrasse in den Gewasserraum zu liegen kommen soll.
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11 Erfolgskontrolle und Monitoring

Eine eigentliche Wirkungskontrolle im Rahmen des vorliegenden Projekts ist nicht vorgesehen. Es soll jedoch
im Rahmen der Unterhaltsarbeiten oder durch Fachspezialisten nach den folgenden Indikatoren (s. auch Ka-
pitel 4.3) eine Erfolgskontrolle durchgefiihrt werden:

e Amphibien: Beobachtung der Ab- und Aufwanderung.

Fragestellung: Wird Klimatunnel von den Amphibien aufgefunden und benutzt? Durchfihrung der
Beobachtungen: z.B. in Zusammenarbeit mit Naturschutzorganisationen.

¢ Ringelnattern: Beobachtung von Unterstdnden bzw. Ansitzen.

Fragestellung: Werden die neuen Strukturen angenommen? Durchfiihrung der Beobachtungen:
z.B. durch Vertreter der KARCH.

e Schilf: Beobachtung der Entwicklung der vier neu gepflanzten Ballen.

Fragestellung: Bilden sich neue Schdsslinge und Triebe im an anderen Orten Ublichen Ausmass?
Durchfiihrung der Beobachtungen: Wir empfehlen, dies durch eine Fachperson ausfiihren zu las-
sen, die Uber Erfahrungen mit Schilfpflanzungen verfigt.

Anlasslich dieser periodischen Feldkontrollen werden die weiteren Massnahmen bestimmt und eingeleitet.
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12 Pflege- und Unterhaltskonzept

Der sachgerechte Unterhalt ist eine Daueraufgabe und hat einen hohen Stellenwert. In der Gemeinde Horw
missen die Verantwortlichen die Uferabschnitte beim Riiteli periodisch mittels Kontrollgdngen begutachtet
werden. Dabei sollen die Schadstellen an den Bauwerken protokolliert und ausgewertet werden.

Die Unterhaltsarbeiten fiir die Okologie sollten sich grundsétzlich auf das Erforderliche zum Erhalt der Struk-
turen beschréanken. Asthetische Aspekte sollten dabei weniger eine Rolle spielen als die Anspriiche der Ziel-
arten. Auf den Unterhalt von Schwemmgut (Littering-Produkte und nattrliches Material) wird hier nicht einge-
gangen. Fir die Okologie sollte insbesondere in die Strukturen fiir Amphibien und Reptilien von Februar bis
Oktober nicht eingegriffen werden (ausgenommen Massnahmen gegen Neophyten).

Folgende Arbeiten stehen dabei im Vordergrund:
Klimatunnel

e Entwicklungsziel: Erhalt der Passierbarkeit.
e Arbeit: Tunnelzugange freihalten.
e Zeitpunkt: Jahrlich, Ende Januar.

Bricke / Auslaufbauwerk

o Entwicklungsziel: Erhalt der Bauwerke
e Arbeit: Kontrolle auf Schaden wie z.B. Risse, Abplatzungen, Korrosion etc.
e Zeitpunkt: Jahrlich, Ende April.

Bestockte Bereiche

o Entwicklungsziel: Erhalt der nattrlichen Wuchsformen.

e Arbeit: Pflegeschnitt neu gepflanzte Straucher und Baume.

e Zeitpunkt: Wahrend Vegetationsruhe im ersten und zweiten Jahr nach der Pflanzung.

e Arbeit: Erhaltungsschnitt Strducher und Baume.

e Zeitpunkt: Ab dem 5. Jahr nach der Pflanzung; dann alle 5 Jahre, wahrend Vegetationsruhe.

Reptilienunterstande und -ansitze
e Entwicklungsziel: Erhalt der gut besonnten Steinhaufen; Verhinderung des Uberwachsens mit
Pflanzen.
e Arbeit: Freihalten von Pflanzen, damit Strukturen gut besonnt bleiben.
e Zeitpunkt: Jahrlich, Ende Oktober.

Kies- und Schotterflachen Riitelibach

e Entwicklungsziel: Erhalt der Kies- und Schotterflachen mit massigem Bewuchs von nicht wu-
chernden Grasern, Krautern und Stauden (z.B. Blutweiderich). Freihalten von Stréauchern und
Baumen.

e Arbeit: Selektive Entfernung von wuchernden Grasern, Krautern und Stauden; vollstandige Ent-
fernung von aufkommenden Strduchern und Baumen aus Samenanflug.

Schilfbestande

e Entwicklungsziel: Erzielung eines dichten Bestandes.

e Arbeit: Entfernen von grobem Schwemmgut, insbesondere Holz. Hinweis: Sofern die Schilfbe-
stande zum Entfernen des Schwemmgutes betreten werden missen, ist zu beachten, dass die
unter Wasser bereits im Sommer vorhandenen Schilfsprosslinge fur das kommende Jahr nicht
durch Trittschaden zerstort werden.

e Zeitpunkt: periodisch, nach Hochwasserereignissen in den Zuflissen mit Schwemmholzanfall.
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Strand und Schotterflachen Zugang See

e Entwicklungsziel: Erhalt der Kies- und Schotterflichen mit méssigem Bewuchs von nicht wu-
chernden Grasern und Krautern. Freihalten von Stauden, Strauchern und Baumen.

e Arbeit: Selektive Entfernung von wuchernden Grésern und Krautern; vollstandige Entfernung von
aufkommenden Stauden, Strauchern und Baumen aus Samenanflug.

e  Zeitpunkt: Jahrlich, Ende April.

Vorschuttung Ufermauer

o Entwicklungsziel: Erhalt der Vorschuttung. Einwachsende Pflanzen kénnen belassen werden.

e Arbeit: Kontrolle auf strukturelle Schéaden wie z.B. Unterkolkungen und Zerfallen der Vorschuit-
tung.

e  Zeitpunkt: Jahrlich, Ende April.

Neophyten
o Entwicklungsziel: Generelle Verhinderung des Aufkommens und der Vermehrung.
e Arbeit: Selektive Entfernung; Entsorgung nach Vorschrift der Gemeinde/Kanton.
e  Zeitpunkt: Jahrlich, Ende April.

Inspektionen, Unterhalts- und Pflegearbeiten erfolgen lber die éffentlichen Strassen, Wege und Bewirtschaf-
tungszufahrten.
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13 Weitere Planungsphasen / Terminplanung

Folgend sind die nachsten Arbeitsschritte aufgefihrt:

2019 2020 2021
Arbeitsschritt

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Bau- und Auflageprojekt

Information Grundeigentiimer / Fach-
stellen

Auflage

Submissionsverfahren

Ausflihrung

Nach der Projektgenehmigung, der Erteilung der Baubewilligung und der Zusicherung der Finanzierung kann
die Detailplanung und die Bauausfilhrung angegangen werden. In diesen Phasen ist das Projekt gestalterisch

hinsichtlich der notwendigen Bauwerke weiter zu entwickeln und die 6kologischen Aspekte und Erfordernisse
auch auf dieser Stufe umzusetzen.

Es ist vorgesehen, die Bauausfiihrung gestalterisch und 6kologisch zu begleiten. Die Realisierung soll ab Win-
ter 2021 erfolgen.
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14 Schlussfolgerungen und Bemerkungen

Wir danken der Bauherrschaft sowie allen Beteiligten fir die sehr angenehme Zusammenarbeit wahrend der
Erarbeitung des vorliegenden Massnahmenprojektes Stufe Bau- und Auflageprojekt. Wir sind Gberzeugt, dass
mit Hilfe dieses Projektes eine wesentliche Verbesserung betreffend Okologie erreicht wird.

Horw, November 2019 SCHUBIGER AG BAUINGENIEURE /
Bolz Umwelt GmbH

Luzia Brun Markus Bolz
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15 Anhang
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Anhang 1: Kostenvoranschlag
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